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防污奈米塗料

產品介紹

本材料係結合奈米複合材料及奈米技術之應用,所開發之奈米塗料. 使用本產品,僅需20-30μm的膜厚,即可提供產品表面疏水,防污,易潔,防蝕(氧化)等優異性質,其特點如下: 

1. 產品表面不易受污泥沾附.

2. 當表面沾附污泥時,可以輕易洗淨.

3. 產品表面油性筆不易塗鴉.

4. 當表面沾附油漬時,可以輕易擦拭乾淨.

產品應用
        本產品可應用於下列產品表面: 3C產品,自行車,汽機車, 道路標誌,廚房用具&設施,衛浴設施,機械設備…..等.

適用基材

PC塑膠基材、碳纖維基材、PU烤漆、鋁合金、各式鋼材、銅材及玻璃等基材表面.

操作步驟&條件

步驟 1.  基材清洗、乾燥前處理: 依客戶現場作業標準操作.

步驟2. 防污塗料塗佈施工: 噴塗、浸塗、旋轉塗怖、滾輪塗佈..等
步驟 3.  塗膜乾燥處理:  熱風乾燥/ 90℃, 60 分鐘 或 150℃, 30 分鐘
塗膜性能
	性能
	測試結果

	防污性
	油性筆塗鴉後易擦拭

	硬度
	鉛筆硬度≧ 2H

	附著性
	3M膠帶測試,peeling<5 %

	抗化性
	耐弱鹼溶液與弱酸溶液 

	塗膜透明度
	> 98 %
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